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Energirenovering som hållbarhetsstrategi – 
inte bara en energifråga

Utgångspunkt

Ca. 90 % av dagens byggnader kommer stå 
kvar år 2050

Klimat- och energimål nås därför främst genom 
befintligt bestånd

Industriell energirenovering adresserar tre 
hållbarhetsdimensioner:

 Miljö / klimat
Kraftigt minskad energianvändning (30–50 % i T2–T3)
Mycket låg klimatpåverkan jämfört med nyproduktion
(≈ 17 % i RenoChain-demoprojektet)

 Ekonomi
Kombinerar energieffektivisering med ändå-nödvändigt underhåll
Fokus på merkostnad, inte total investering. 
Livscykelkostnadsperspektiv
Robusthet (riskminskning) mot framtida energipriser

 Socialt / samhälle
Förbättrat inomhusklimat och boendekvalitet
Minskade effekttoppar → avlastning av el- och fjärrvärmenät
Mindre störningar genom industriella metoder (ex. kvarboende)
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Klimatnytta, cirkularitet och energisystem –
renoveringens verkliga värde

Klimat & cirkularitet
Renovering bevarar:

• stomme
• grund
• materialkapital

Klimatpåverkan från fasad- och 
takrenovering:

≈ 17 % jämfört med ny 
byggnad
Rivning ej ens inräknad → 
verklig klimatvinst ännu 
större

Systemperspektiv 
energi
I Dalarna:
≈ 58 GWh/år i möjlig 
energibesparing
Motsvarar:

hushållsel för 12 
000–15 000 hushåll
7–10 landbaserade 
vindkraftverk

Effekt & robusthet
Klimatskalsåtgärder:

• sänker 
dimensionerande 
effekt

• jämnar ut 
lastprofiler

Effektminskning = 
systemnytta, inte primärt 
ett fastighetsmål

”Energieffektivisering i befintliga hus är ett alternativ till ny 
energiproduktion – inte ett komplement i marginalen”
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Från analys till handling 
– vad studien visar i praktiken

 Energi- och renoveringspotentialen är stor
• Stora delar av flerbostadsbeståndet har likartad struktur
• Klimatskalsåtgärder ger betydande och förutsägbar energibesparing
• Särskilt tydligt i T2–T4 (folkhem & miljonprogram)

 Metoden fungerar – även med begränsad indata 
• Schabloner kalibrerade mot referensprojekt ger robusta resultat
• Relativa skillnader viktigare än exakta objektsvärden
• Skalar från enskilda byggnader till regional nivå

 Genomförbarhet är den avgörande frågan 
• Många objekt ligger nära ekonomisk balans
• Klimatskal sammanfaller ofta med ändå-nödvändigt underhåll

Lärdomar från projektet
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Varför stöd gör skillnad

 Små stöd kan utlösa stora investeringar
• ~20 % stöd räcker ofta för att tippa projekt över balans
• Detta ser vi i våra siffror men även en studie från HSB ger samma slutsats.
• Många objekt går från ”nästan” till ”rationellt”

 Offentliga medel adresserar systemnytta
• Minskade effekttoppar
• Avlastning av fjärrvärme- och elnät
• Ökad robusthet i energisystemet
• Minskat behov av utbyggnad av nya kraftverk

 Privat kalkyl fångar inte hela nyttan 
• Samhällsnyttan > fastighetsägarens direkta besparing

Stöd som katalysator – inte full finansiering

”Stöd behövs inte för att bära projekten – utan för att frigöra dem.”
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Samhällsperspektivet: Varför detta spelar roll

 Stor samlad energipotential
• ~58 GWh/år i analyserat BRF-bestånd
• Motsvarar hushållsel för 12 000–15 000 hushåll

 Alternativ till ny produktion
• ≈ 7–10 landbaserade vindkraftverk
• Minskad efterfrågan istället för ny kapacitet

 Effekt lika viktigt som energi 
• Lägre dimensionerande effekt vid kyla
• Avgörande för framtidens el- och fjärrvärmesystem

Energieffektivisering som systemlösning
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OBS! Bilderna i del 2 och 3 nedan är fiktiva 
visionsbilder, finns ännu inga beslut om fysisk 
energirenovering i exemplet Vintergatan, Säffle
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VAD ÄR RENOCHAIN OCH HUR SKALL DET 
ANVÄNDS PÅ BEFINTLIGT FLERBOSTADSBESTÅND?

RenoChain är ett industriellt energirenoveringskoncept utvecklat för att 
göra storskaliga renoveringar — särskilt av äldre flerfamiljshus som 
folkhemsbostäder & miljonprogram — snabbare, enklare, billigare och 
mer hållbara. 

Genom en integrerad process från digital byggnadsskanning till design, 
industriell tillverkning och effektiv installation skapar RenoChain en 
digital tvilling av byggnaden, optimerar lösningar, producerar 
standardiserade komponenter i fabrik och genomför montage på plats 
med minimal störning för boende. 

Målet är att halvera energiförbrukning och kostnader samt halvera 
genomförande-tiden för renovering jämfört med traditionella metoder, 
vilket stödjer EU:s klimatmål och energiomställningen i byggsektorn.



KONCEPTET SOM FÖRÄNDRAR
” RenoChain är ett koncept framtaget av Wiksfors Technology AB, 
Sustainacon Sweden AB. Medfinansierat av  Energimyndigheten”

RenoChin Scan

Step 01 Step 02

RenoChain Builder

RenoChain System

Step 03

RenoChain Factory

Step 04

RenoChain Install

Step 05

RenoChain Verify

Step 06

Vår mjukvara läser in modellen från 
scanning av er fastighet och bygger 

upp ett nytt energieffektivt 
väggsystem. Färdig offert på under 1 

h.

Scannar snabbt av er byggnad för att få 
ut mått och volymer. Digital tvilling 

skapas.

Vårt byggsystem har utvecklats för att vara 
kostnadseffektivt, hållbart och klimatsmart.

Vår smarta fabrik balanserar nyttan 
av Automation och skicklig 

hantverkskonst till en effektiv och 
rättvis produktion

Vårt installationsteam är proffs som 
genomför en full installation på 

normalstor fastighet på tre veckors 
tid.

Efter renoveringen verifierar vi resultatet och 
driftoptimerar fastigheten, genom löpande 
uppföljning, mätning och finjustering för att 

säkra maximal energiprestanda över tid. 

RenoChain Assess

Step 03

Step 0

Strukturerad systemanalys av bestånd 
med beslutsbar output. ”Välj rätt 

byggnader”.




